
- Rozstaw igie³ do œciegu krytego:
  a) œcieg 2-ig³owy: 2.8mm w¹ski, 5.6mm szeroki
  b) œcieg 3-ig³owy: 5.6mm
- Kolorowy diagram wzorów œciegów
- Mo¿liwoœæ szycia œciegiem roluj¹cym
  bez koniecznoœci wymiany p³ytki œciegowej
- Wznios igielnicy: 27.0 mm
- Wznios stopki dociskowej: 4.5 mm
- Iloœæ nitek: 2 / 3 / 4 / 5
- Zatrzaskowa stopka dociskowa
- Ruchomy górny nó¿ ocinaj¹cy
- Wolne ramiê
- System u³atwiaj¹cy nawlekanie nici
- Ig³a: SINGER 2022 (ELx702) #14 (90), #11 (80)
- ¯arówka: Edison T22, oprawa E14, 230V, 15 W
- Waga netto: 8.30 kg
- Waga brutto: 10.40 kg
- Wymiary maszyny: 360 x 290 x 300 mm
- Wymiary opakowania: 410 x 350 x 380 mm
- Kod kreskowy EAN: 0374318826844
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Opis maszyny typu „overlock” "SINGER" model 14T968DC

Overlock „SINGER” model 14T968DC 
do u¿ytku domowego

- Napiêcie pr¹du zasilaj¹cego: ~ 230 V
- Czêstotliwoœæ pr¹du zasilaj¹cego: 50 Hz
- Moc znamionowa: 105 W
  (w tym moc silnika 90 W, moc ¿arówki 15 W)
- Prêdkoœæ szycia: 1300 œciegów na minutê
- Regulacja szerokoœci odcinania materia³u
- Regulacja docisku stopki
- System u³atwiaj¹cy nawlekanie nici
- Pokrêt³o wyboru programu
- Automatyczna regulacja naprê¿enia nitek
  (dla ka¿dego programu jest zaprogramowane
  naprê¿enie poszczególnych nitek)
- Transport ró¿nicowy: regulacja od 1:0.6 do 1:2
- D³ugoœæ œciegu: 1.0 - 4.0 mm
  a) 1.0 - 2.0 mm - zwyk³e szycie, brzeg walcowy
  b) 2.5 mm - obrêbianie
- Szerokoœæ œciegu owerlokowego:
  a) 1.5 mm dla brzegu walcowego
  b) 3.0 - 9.8 mm dla zwyk³ego obrêbiania
  c) 4.0 mm dla standardowego obrêbiania
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